DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

NR FB13967/E/05
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
MATFOL FB
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynkdw.
3: Producent:
ARMAT Arleta Prylowski, Wilczkowice Gdrne 20C, 26-900 Kozienice
4. System(-) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 2+, System 4
5. Norma zharmonizowana:
EN 13967:2012
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badarn i Certyfikacji S.A., jednostka notyfikowana nr 1434
7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe
charakterystyki
150E 200E 300E | 400E | 500E
Reakcja na ogien: Klasa F
Wodoszczelnos¢: Wodoszczelna przy 2 kPa (met. A)
Wytrzymatosé na rozdzieranie:
° Kierunek podtuzny 240N 250N 270N
e Kierunek poprzeczny 240N 250N 270N
Wytrzymatos¢ ztgcza:
e  Zaktad podtuzny >35N,/50mm
° Zaktad poprzeczny >35N /50mm
Odpornosc na uderzenie NPD
Wytrzymatos¢ na rozcigganie:
° Kierunek podtuzny >40N/ >50N/ 290N/ >100N/ >110 N /50mm
50mm 50mm 50mm 50mm
wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie
>100% >100% >200% >200% >200%
° Kierunek poprzeczny 230N/ 240N/ 280N/ 290N/ >100 N /50mm
50mm 50mm 50mm 50mm
wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie wydtuzenie 2200%
>100% >100% >200% >200%
Odpornos¢ na obcigzenie >5kg >10 kg > 15 kg (met. B)
statyczne (met. B) (met. B)
Wodoszczelnos¢ po
:§ sztucznym starzeniu Spetnienie wymagan
';“ Wodoszczelnosc po
= | dziataniu chemikaliéw NPD
Substancje niebezpieczne NPD

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(a):

Miejsce i data wydania
Wilczkowice Gérne, 19.05.2023

Dyrektor ds. Produkcji
mgr inz. Mariusz Janecze
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